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Raport z préb polowych poréwnawczych dla sit z lamelg LDW i sit z lamelami klasycznymi

1. Wstepicel badan
Celem badan byto zweryfikowanie w warunkach polowych przydatnosci sit z lamela
LDW w poréwnaniu do sit z lamelg standardowa. Badania zostaty wykonane w Instytucie
Uprawy i Gleboznawstwa Panstwowego Instytutu Badawczego w Putawach w Rolniczym
Zaktadzie Do$wiadczalnym w Werbkowicach.

2. Metodyka badan
Badania zostaty przeprowadzone w dniu 04.08.2016 r. na kombajnie John DEERE 1170.

Pierwszym etapem byto badanie strat ziarna na sitach z lamelg LDW produkcji firmy OSKO —
PLAST Ostrzyzek, Kostyra sp. j. Préby wykonano przy réznych predkosciach koszenia, ré6znym
otwarciu sit i réznych predkosciach obrotowych wentylatora. Wyniki badan obrazujg pomiary
nr 1 — 7 w tabeli i na wykresie. Po wykonaniu pomiaréw z zastosowaniem sit z lamelg LDW
zmieniono sita na klasyczne (tj. sito gérne i koricowe z lamelg CZ2, a sito dolne z lamelg CZ1).
W tym uktadzie wykonano ponownie proby, ktére obrazujg pomiary 8 — 10 w tabeli i na
wykresie.

Badanie strat ziarna na sitach zostato przeprowadzone w ten sposéb, ze palety
pomiarowe o tgcznej powierzchni 1m2 zostaty umieszczone pod kombajnem za przednig osig
w $rodku szerokosci kombajnu. Taki sposéb pomiaru pozwalat na zmierzenie strat na sitach z
pominieciem strat z hedra. Zawartos¢ palety po zebraniu stomy z wierzchu zostata zapakowana
w numerowane worki. Ziarno z poszczegélnych préb zostato w dalszej obrébce oczyszczone
wstepnie mechanicznie, a nastepnie pneumatycznie. Czyste probki zostaty zwazone na wadze
z doktadnoscig do 1 grama. Otrzymane wyniki zostaty przedstawione w postaci tabelarycznej
(tabela 1) iw postaci wykresu (wykres 1).

3. Omdwienie wynikdw badan i ogledzin sit

1) Ogledziny powierzchni sit pozwolity stwierdzi¢, ze ich powierzchnia po kilku godzinach
koszenia jest wolna od zanieczyszczen i punktowych zapchan powierzchni czyszczacych.
Fakt ten przypisujemy dziataniu powtoki specjalnego lakieru, ktory zwieksza poslizg po
powierzchni lameli.

2) Analiza wykresy strat ziarna w funkcji predkosci koszenia pozwala na stwierdzenie, ze sita
z lamelg LDW posiadajg znaczng przewage, zaréwno co do wydajnosci koszenia przy
danym poziomie strat, jak i do wielkosci strat ziarna przy danej predkosci koszenia.
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Wykres 1. Wykres strat ziarna w funkcji predkosci koszenia

B At Otwarcie sit [mm] Obiroly
wentylatora S ey Uwagi

nr Predko$¢ SG SKTS0 | e i ] [g/m?] [%]

punktu | [km/h]
1 3 8 13 | 8 [850 12
2 4 12 15 | 8 |850 2
3 4 12 15 | 8 |900 v
4 5 15 15 | 8 |900 56 £
5 5 15 15| 8 |900 22 f_:
6 5 20 15| 8 |900 13 2
7 6 20 15 -8 |90p 62
8 4 10 14 | 5 |850 24 =
9 4 12 14 | 5 850 14 s g
10 5 12 14 | 5 (900 E) £

Tabela 1. Parametry koszenia dla poszczegdlnych numerédw pomiaréw.
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